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Introduzione 

Il presente documento  illustra le caratteristiche della nuova integrazione di progeCAD Professional: 
un Plug-in specifico per la realizzazione delle planimetrie conformi al programma catastale Docfa. 
 
Il Docfa, ovvero DOcumenti Catasto FAbbricati, è il software di ausilio ai tecnici professionisti  per la 
compilazione e presentazione agli uffici tecnici erariali del modello Accertamento della Proprietà 
Immobiliare Urbana. 
 
Il Plug-in di progeCAD facilita la  realizzazione di planimetrie catastali con gli standard  per il Docfa, 
con utilità specifiche per impostare dimensioni e posizione, aggiungere rapidamente un cartiglio  e 
eventuali elementi specifici delle planimetrie catastali come destinazioni d’uso, altezze, coerenze, 
frecce nord e soprattutto disegnare i poligoni come polilinee che identificano i vani prima 
dell'esportazione del file, potendo così usufruire di tutte le funzionalità del CAD. 
Questa guida è un utile strumento per conoscere nel dettaglio e sfruttare al meglio le potenzialità del 
nuovo Plug-in di progeCAD Professional per Docfa. 
 
 

Contatti 
Per qualsiasi informazione/suggerimento, non esitare a contattarci:  

- Telefono: 031 810806  

- E-mail: support@progecad.com 
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Menu e Toolbar 

Tutti gli strumenti del DOCFA Plug-in per progeCAD, si trovano nel menu a tendina DOCFA, e nelle 
toolbar dedicate.  

Menu a tendina 
Per chi non utilizza spesso questo Plug-in, i vari strumenti dedicati possono essere richiamati 
direttamente dal menu a tendina DOCFA, in modo da non occupare ulteriore spazio nell'area grafica 
aggiungendo le apposite toolbar. 
 

 

Toolbar 
Per chi invece utilizza spesso il Plug-in di interfaccia con DOCFA, sono disponibili delle comode 

toolbar dedicate che riportano tutte le varie funzioni.  

Le toolbar possono essere attivate dal menu a tendina DOCFA > Toolbar. 
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Inserimento Cartiglio/Squadratura 

Il primo passo per la preparazione di una planimetria per l'esportazione verso DOCFA, è l'inserimento 
del cartiglio, elemento indispensabile per una corretta interpretazione del progetto all'interno di 
DOCFA. 
 
Questo Plug-in prevede 6 cartigli predefiniti: 
- 3 diverse scale per il formato A4 (Scale 1:100, 1:200, 1:500) 
- 3 diverse scale per il formato A3 (Scale 1:100, 1:200, 1:500) 
 
E' comunque possibile utilizzare squadrature personalizzate. 

Scelta del cartiglio 
I cartigli possono essere inseriti sia da Menu a tendina che da Toolbar: 
 
Menu a tendina  -  DOCFA > Inserisci Squadrature > ...(scelta della squadratura)... : 
 

 
 
Toolbar  -  DOCFA SQUADRATURE :  
 

 
 

Inserimento del cartiglio 
I cartigli vengono inseriti come entità Blocco, è quindi richiesto un punto di inserimento. 
Il punto di inserimento selezionato rappresenta l'angolo inferiore sinistro del Cartiglio. 
Le squadrature vengono posizionate automaticamente sul layer DOCFA_SQUADRATURE, creato dal 
programma se non esistente. 
 
All'interno di un unico progetto possono essere inseriti più cartigli, questi possono essere poi 
esportati con i comandi ESPORTA PLANIMETRIA e ESPORTA MULTIPLO. 
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Inserimento Simbolo del Nord 
 Menu a tendina  -  DOCFA > Inserisci simbolo del Nord  
 Toolbar  -  DOCFA > Inserisci simbolo del Nord 
 
Consente di inserire il blocco di riferimento al NORD predefinito. 
Il blocco è stato creato in modo da poter essere correttamente orientato durante l'inserimento, 
digitandone l'inclinazione, oppure selezionandola direttamente con il puntatore del mouse. 
E' comunque possibile utilizzare simboli di riferimento del Nord personalizzati. 
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Creazione dei Poligoni/Vani 

Sebbene i poligoni per l'individuazione delle varie tipologie di vano possano essere disegnati 
direttamente con il software DOCFA, una loro realizzazione ottimale e precisa spesso risulta 
difficoltosa. Al contrario, grazie al Plug-in di progeCAD, tale operazione può essere effettuata 
direttamente sul disegno tramite la costruzione di particolari polilinee aventi specifici layer e colori, 
dunque con tutte le funzionalità che un CAD mette a disposizione, in particolare l'Esnap, per ottenere 
risultati accurati.  

Costruzione di un poligono 
I comandi per la costruzione dei Poligoni / Vani sono accessibili sia da Menu a tendina che da 
Toolbar: 
 
 Menu a tendina DOCFA > DISEGNA POLIGONI > ...(scelta del poligono)... : 
 

 
 
 Toolbar DOCFA POLIGONI > ...(scelta del poligono)... : 
 

 
 
DISEGNO VANO : 
Attivato un comando per il disegno di un vano, il programma in automatico esegue le seguenti 
operazioni: 

 attiva il layer DOCFA_POLIGONI (questo layer viene automaticamente creato se non è già 
esistente) 

 avvia il comando Polilinea 

 assegna il corretto colore alla Polilinea 
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Durante il disegno della polilinea che rappresenta il vano, sono utilizzabili tutti gli aiuti tipici del 
disegno CAD (orto, snap ad oggetto, polare, ...). 
 
Per ottenere un risultato ottimale si consiglia l'utilizzo degli ESNAP. 
Gli ESNAP, o Snap ad oggetto, sono quegli aiuti nel disegno che consentono, dato un elemento 
esistente, di calcolarne i punti notevoli (punti Finali, Punto medio, Intersezione, ...). Ulteriori 
informazioni in merito all'utilizzo degli ESNAP sono disponibili nel manuale di progeCAD, accessibile 
direttamente dal programma premendo F1 da tastiera oppure dalla prima voce del menu HELP 
 
 
CHIUSURA VANO : 
Condizione necessaria per la corretta interpretazione di un Vano, all'interno di DOCFA, è che la 
polilinea che lo rappresenta deve essere necessariamente CHIUSA. 
Per chiudere un Vano correttamente è possibile procedere in uno dei seguenti due modi:  
 
Dopo aver selezionato il penultimo vertice della polilinea, è necessario chiudere la stessa in uno dei 
due seguenti modi: 

 Facendo clic sull'apposita icona CHIUDI VANO presente nella toolbar DOCFA POLIGONI 

 Digitando a riga di comando CH, per utilizzare l'opzione CHIUDI del comando Polilinea. 
 
IMPORTANTE  :  Una polilinea è chiusa quando, dalla maschera delle Proprietà oggetto, alla voce 
CHIUSO si ha valore Sì. 
 

 
 
La maschera delle proprietà può essere attivata con la combinazione Ctrl+1 a tastiera oppure dal 
menu a tendina STRUMENTI > PROPRIETA' 
 
ATTENZIONE  :  facendo coincidere il primo vertice con l'ultimo, utilizzando l'ESNAP FINE, la polilinea 
non risulterebbe chiusa, e quindi non verrebbe correttamente interpretata da DOCFA. 
Per ulteriori informazioni sul comando Polilinea, fare riferimento al manuale utente di progeCAD. 
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Spegni / Accendi layer DOCFA POLIGONI    
 Menu a tendina  -  DOCFA > Disegna poligoni > Accendi / Spegni layer DOCFA_POLIGONI  
 Toolbar  -  DOCFAPOLIGONI > Accendi / Spegni layer DOCFA_POLIGONI 
 

Questi 2 pulsanti consentono di Spegnere e Accendere il layer DOCFA_POLIGONI.  
 
  

 

<<< Layer DOCFA_Poligoni OFF 

 

Layer DOCFA_Poligoni ON  >>> 
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Descrizione dei Tipi di Vano 

E' possibile richiamare la seguente tabella all'interno di progeCAD, da Menu a tendina o da Toolbar: 
 
 Menu a tendina  -  DOCFA > Descrizione dei Tipi di Vani 
 Toolbar  -  DOCFA STRUMENTI  > Vani 
 

Tipo A-A1-A2     
Superficie dei vani (o locali) aventi funzione principale nella specifica categoria (camere, cucina, 
stanze) e dei vani (o locali) accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, w.c., ripostigli, 
tavernette, mansarde, ingressi, corridoi e simili (parametro 62 del DXF = 1). Per le categorie C/1 e C/6 
i vani avente funzione principale(per esempio il locale vendita ed esposizione per la categoria C/1) 
saranno indicati con "A1" (parametro 62 del DXF = 1), mentre i vani accessori a diretto servizio, quali 
retro negozio (per cat. C/1) bagni, w.c., ripostigli, ingressi, corridoi e simili, con "A2" (parametro 62 
del DXF = 8).  

 

Tipo B     
Superficie dei vani (o locali) accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, sottotetti, 
centrali termiche, cantine e simili qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera A 
(parametro 62 del DXF = 2).  

 

Tipo C     

Superficie dei vani (o locali) accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, sottotetti, 
centrali termiche, cantine e simili qualora non comunicanti con i vani di cui alla lettera A (parametro 
62 del DXF = 3).  

 

Tipo D     

Superficie dei balconi, terrazze, logge, terrazzi coperti, portici, tettoie e simili, di pertinenza e 
dipendenza esclusiva della singola unità immobiliare (sono escluse le porzioni comuni di uso 
esclusivo) qualora comunicanti con i vani di cui alla lettera A (parametro 62 del DXF = 4). 

 

Tipo E     

Superficie dei balconi, terrazze, logge, terrazzi coperti, portici, tettoie e simili, di pertinenza e 
dipendenza esclusiva della singola unità immobiliare (sono escluse le porzioni comuni di uso 
esclusivo) qualora non comunicanti con i vani di cui alla lettera A (parametro 62 del DXF = 5). 

 

Tipo F     
Aree scoperte, corti, giardini o comunque assimilabili, di pertinenza e dipendenza esclusiva della 
singola unità immobiliare (parametro 62 del DXF = 6).  

 

Tipo G    

Superfici di ambienti non classificabili tra i precedenti casi e non rilevanti ai fini del calcolo della 
superficie catastale (parametro 62 del DXF = 7).Si precisa che tutti i vani sprovvisti di accesso 
(intercapedini, camere d'aria, cavedi,sottotetti, vuoti sanitari, ....) sono considerati volumi tecnici e 
pertanto non vanno considerati al fine del calcolo delle superfici.  
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Esportazione DXF per DOCFA 

Per l'esportazione del progetto in formato DXF per DOCFA, sono disponibili 2 comandi: ESPORTA 
PLANIMETRIA e ESPORTA MULTIPLO.  
 
Menu a tendina  -  DOCFA Strumenti > Esporta planimetria DOCFA  
 Toolbar  -  DOCFA Strumenti > Esporta planimetria DOCFA 
 Toolbar  -  DOCFA Strumenti > Esporta Multiplo 

Caratteristiche DXF per DOCFA 
Il programma catastale DOCFA, attualmente gestisce l'importazione di file DXF aventi particolari 
caratteristiche. 

 Il DXF deve contenere solo una planimetria 

 Tutte le polilinee relative ai vari poligoni devono avere la proprietà PLINEGEN a valore Zero 

 Il punto inferiore sinistro della squadratura deve essere il punto 0,0 

 Il layer DOCFA_POLIGONI deve essere spento 

 Gli eventuali testi non devono essere dei TESTI MULTILINEA 

 Tutti gli elementi devono avere coordinata Z = 0 
 

Tutte queste caratteristiche vengono gestite automaticamente dai comandi di Esportazione dedicati. 
E' quindi possibile creare dei progetti DWG, contenenti molteplici planimetrie (ad esempio le 
planimetrie di tutti i piani di un edificio multipiano), ed esportarle singolarmente oppure 
contemporaneamente. 

Procedura per l'esportazione di una SINGOLA Planimetria  
Menu a tendina  -  DOCFA Strumenti > Esporta planimetria DOCFA  
Toolbar  -  DOCFA Strumenti > Esporta planimetria DOCFA 
 

1. Avviare il comando Esporta planimetria DOCFA  
2. Selezionare il riquadro relativo alla planimetria desiderata, cliccando sui 2 vertici di delimitazione 

(è consigliabile utilizzare la funzione ESNAP FINE) 
3. Consultare il capitolo "Problemi DOCFA - soluzioni" per capire quando Eliminare o meno la 

squadratura nel file DXF esportato. 
 
NOTA:  L'esportazione non effettua il salvataggio del corrente progetto DWG, è quindi consigliabile 
salvarlo prima di procedere. 
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Procedura per l'esportazione MULTIPLA delle Planimetrie  
  Toolbar  -  DOCFA Strumenti > Esporta Multiplo 
 
Questo tipo di esportazione è utilizzabile solo se il progetto è organizzato con i cartigli di default del 
Plug-In DOFCA di progeCAD (vedere capitolo "Inserisci Cartiglio/Squadratura"). 
Nel caso in cui si voglia effettuare tale esportazione multipla su un disegno contenente cartigli non 
inseriti tramite le apposite funzioni del Plug-in, è necessario sostituirli prima di procedere. 

1. Avviare il comando Esporta Multiplo  
2. Selezionare i cartigli interessati, tramite una Finestra di selezione (i cartigli vengono numerati 

automaticamente), oppure tramite Clic diretto sul bordo dei cartigli (per scegliere l'ordine di 
numerazione). 

3. Consultare il capitolo "Problemi DOCFA - soluzioni" per capire quando Eliminare o meno la 
squadratura nel DXF file esportato. 

4. Verranno ora richiesti:  
CARTELLA DI DESTINAZIONE, indicare la cartella di destinazione per file DXF esportati 
PREFISSO DEI FILE ESPORTATI, è possibile indicare un prefisso per i file DXF che verranno 
esportati nella cartella indicata. Di default il programma imposta il nome del progetto DWG. 

5. I file DXF vengono creati automaticamente nella cartella indicata. 
 

 
 
ATTENZIONE:  Se viene selezionato per l'esportazione un cartiglio già precedentemente esportato, e 
viene immesso  il medesimo prefisso,  il relativo file DXF viene sovrascritto. 
I cartigli già numerati, mantengono immutata la numerazione anche per le successive eventuali 
esportazioni. 
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Strumenti avanzati 

Nella toolbar DOCFA STRUMENTI, sono presenti utilità accessorie per la gestione delle planimetrie 
destinate a DOCFA. 
 

 

Esportazione planimetrie Singola e Multipla    
Comandi per l'esportazione del progetto in formato DOCFA. Ulteriori informazioni a riguardo si 

possono trovare nel capitolo "Esportazione DXF per DOCFA"  

Calcola superficie utile 

Consente di selezionare una superficie e calcolarne l'area.  
1. Avviare il comando, che si trova anche nel menu a tendina DOCFA 
2. Utilizzando il puntatore del mouse, delimitare la superficie per la quale si vuole calcolare 

l'area (possono essere normalmente utilizzate le funzioni ESNAP) 
3. Conclusa la selezione dell'area, confermare con Invio o Tasto Destro del Mouse 
4. Indicare l'altezza del testo che comporrà l'etichetta riportante il valore AREA, al centro della 

superficie selezionata (oppure premere Invio, per confermare il valore proposto) 
5. Scegliere se mantenere o meno il poligono di delimitazione della superficie selezionata 

 
NOTA:  Per il testo dell'etichetta, viene utilizzato lo stile di testo corrente. 

Cambia Tipo di Vano    

Permette di cambiare il tipo a vani già esistenti.  
1. Avviare il comando, disponibile anche nel menu a tendina DOCFA > DISEGNA POLIGONI 
2. Selezionare il e/o i poligini ai quali si desidera cambiare tipo di destinazione (la selezione può 

essere fatta tramite clic diretto, oppure tramite finestra di selezione) 
3. Confermare la selezione con Tasto Destro del Mouse, oppure con Invio 
4. Digitare a riga di comando la lettera relativa al nuovo tipo di vano desiderato 
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Problemi DOCFA - soluzioni 

Soluzione problema DOCFA - "doppio cartiglio" 
Durante l'esportazione, sia MULTIPLA che SINGOLA, viene proposta la seguente domanda a riga di 
comando: 
 
Eliminare la squadratura nel file esportato? [Si/No] <N>:  
 
Rispondendo NO (risposta di default, richiamabile semplicemente premendo Invio), l'esportazione 
procede normalmente. 
Rispondendo SI invece (digitando S seguito da Invio), il DXF risultante per DOCFA, non conterrà la 
Squadratura rettangolare, ma solo 4 punti di delimitazione. 
I punti sono entità non visibili in DOCFA. 
Questa funzione permette di "aggirare" il problema DOCFA tale per cui, soprattutto per i formati A3, 
in DOCFA appare un doppio cartiglio. Molti uffici catastali rifiutano la pratica, se presenta il doppio 
cartiglio. 
 
ATTENZIONE:  Non essendo più visibile la squadratura (sul DXF), è essenziale essere sicuri che il 

disegno abbia una scala coerente con la pratica DOCFA. 

Soluzione problema DOCFA - "poligoni sfalsati/traslati" 
Si tratta di un problema DOCFA, non risolvibile a livello CAD.  

Tale situazione si nota in modo maggiore su formati di grosse dimensioni, come ad esempio A3 - 

1:200 e A3 - 1:500.  

 Per risolvere questo problema è necessario utilizzare la funzione TRASLA, disponibile 

all'interno della maschera "Calcolo delle Superfici", direttamente in DOCFA.  

Attivata questa funzione, è possibile spostare tutti i poligoni contemporaneamente, semplicemente 

agendo sulle Frecce direzionali a tastiera. 

 

 

 

 


